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NARROW RAW EDGE V-BELTS DIN

1w Linea-X
ov ' XPA SECTION

External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)

XPAG67 685 XPA957 975 XPA1182 1200  XPA1450 1468  XPA1782 1800  XPA2240 2258  XPA3000 3018
XPA682 700 XPA969 987 XPA1207 1225  XPA1457 1475  XPA1800 1818  XPA2282 2300  XPA3150 3168
XPA732 750 XPA982 1000  XPA1232 1250  XPA1482 1500  XPA1832 1850  XPA2300 2318  XPA3350 3368
XPA757 775 XPA1000 1018  XPA1250 1268  XPA1500 1518  XPA1850 1868  XPA2360 2378  XPA3550 3568
XPA782 800 XPA1007 1025  XPA1257 1275  XPA1507 1525  XPA1900 1918  XPA2432 2450  XPA3750 3768
XPA800 818 XPA1032 1050  XPA1272 1290  XPA1532 1550  XPA1932 1950  XPA2482 2500  XPA4000 4018
XPA807 825 XPA1057 1075  XPA1282 1300  XPA1557 1575  XPA1950 1968  XPA2500 2518  XPA4250 4268
XPA832 850 XPA1060 1078  XPA1307 1325  XPA1582 1600  XPA1957 1975  XPA2532 2550  XPA4500 4518
XPA850 868 XPA1082 1100  XPA1320 1338  XPA1600 1618  XPA1982 2000  XPA2582 2600
XPA857 875 XPA1107 1125  XPA1332 1350  XPA1607 1625  XPA2000 2018  XPA2607 2625
XPA882 900 XPA1120 1138  XPA1357 1375  XPA1632 1650  XPA2032 2050  XPA2632 2650
XPA900 918 XPA1132 1150  XPA1382 1400  XPA1650 1668  XPA2057 2075  XPA2650 2668
XPA907 925 XPA1150 1168  XPA1400 1418  XPA1682 1700  XPA2082 2100  XPA2682 2700
XPA925 943 XPA1157 1175  XPA1407 1425  XPA1700 1718 XPA2120 2138  XPA2732 2750
XPA932 950 XPA1162 1180  XPA1420 1438  XPA1732 1750  XPA2160 2178  XPA2782 2800
XPA950 968 XPA1180 1198  XPA1432 1450  XPA1757 1775  XPA2182 2200  XPA2800 2818

TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i
RPM/@ | 8 | 8 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 RPM/i | 1,00+1,01 | 1,02+1,05 | 1,06+1,26 | 1,27+1,57 | over 1,57
100 | 025| 028 031| 034| 037 | 041 045| 053 | 063, 075| 087 | 1,00 100 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03
200 045| 051 | 058 064| 070 077 | 08| 1,00| 1,18| 142| 166| 1,90 200 0,00 0,01 0,04 0,05 0,06
500 | 1,00 15| 129 1,44| 158 | 1,76 | 193 | 230| 273| 329| 385| 440 500 0,00 0,01 0,09 0,13 0,16
700 | 1,33| 1,53 | 1,73| 1,93 | 213 | 237 | 260| 311| 369 | 446| 52| 598 700 0,00 0,02 0,13 0,18 0,22
900 | 1,65| 1,90 215 2,40 | 2,65| 295| 325| 389| 463| 560| 655| 7,50 900 0,00 0,03 0,16 0,23 0,28
1.000 | 1,80 | 2,08| 2,35| 2,63 | 291 | 324| 357 | 428| 508 615| 720| 824 1.000 0,00 0,03 0,18 0,26 0,31
1400 | 237 | 2,76 | 3,13 | 351 | 389 434| 479| 575| 68 | 828| 970 | 11,09 1.400 0,00 0,04 0,25 0,36 0,44
1500 | 251 | 2,92| 332 | 372| 413 | 460| 508 610 727 880| 1030| 11,78 1.500 0,00 0,04 0,27 0,39 0,47
1.700 | 2,78 | 323 | 369 | 4,14 | 459 | 512| 566| 680 | 810 980 | 11,47 | 1311 1.700 0,00 0,05 0,30 0,44 0,53
1.800 | 291 | 339| 387 | 434 | 48| 538| 594 | 7,14| 851 1029| 12,04 | 1375 1.800 0,00 0,05 0,32 0,46 0,56
2500 | 3,77 | 441| 505 569| 632 | 7,07| 781 | 940| 11,19 | 1351 | 1574 | 17,89 2.500 0,00 0,07 0,45 0,64 0,78
2900 | 421| 495| 567 639| 7,11 | 79| 880 | 1058 | 1259 | 1516 | 17,61 | 19,93 2.900 0,00 0,08 0,52 0,75 0,90
3000 | 432 | 507| 58 | 656| 7,30 | 817 | 903 | 1087 | 12,92 | 1555 | 18,04 | 20,40 3.000 | 0,00 0,08 0,54 0,77 0,93
3500 | 482 | 568| 653 7,37 | 820 | 919 10,16 | 12,21 | 14,48 | 17,35 | 20,02" 3500 | 0,00 0,10 0,63 0,90 1,09
3600 | 492 | 580| 667 7,53| 838 | 938 1037 | 12,46 | 14,77 | 17,68" | 20,37 3600 | 0,00 0,10 0,64 0,93 1,12
4000 | 528| 624 | 7.18| 811| 903| 1011 | 1118 | 1341 | 1586 | 18.89* 4.000| 0,00 0,11 0,72 1,03 1,24
4500 | 569 | 6,73 | 7,76 | 8,78 | 9,77 | 10,94 | 12,09 | 14,46 | 17,03* 4500 | 0,00 0,13 0,81 1,16 1,40
5.000 | 6,04| 7,17| 828 | 9361042 | 11,67 | 12,87 | 1536" 5.000 | 0,00 0,14 0,90 1,29 1,56
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External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)
XPAG67 685 XPA957 975 XPA1182 1200  XPA1450 1468  XPA1782 1800  XPA2240 2258  XPA3000 3018
XPA682 700 XPA969 987 XPA1207 1225  XPA1457 1475  XPA1800 1818  XPA2282 2300  XPA3150 3168
XPA732 750 XPA982 1000 XPA1232 1250  XPA1482 1500  XPA1832 1850  XPA2300 2318  XPA3350 3368

XPA757 775 XPA1000 1018  XPA1250 1268  XPA1500 1518  XPA1850 1868  XPA2360 2378  XPA3550 3568
XPA782 800 XPA1007 1025  XPA1257 1275  XPA1507 1525  XPA1900 1918  XPA2432 2450  XPA3750 3768
XPA800 818 XPA1032 1050  XPA1272 1290  XPA1532 1550  XPA1932 1950  XPA2482 2500  XPA4000 4018
XPA807 825 XPA1057 1075  XPA1282 1300  XPA1557 1575  XPA1950 1968  XPA2500 2518  XPA4250 4268
XPA832 850 XPA1060 1078  XPA1307 1325  XPA1582 1600  XPA1957 1975  XPA2532 2550  XPA4500 4518
XPA850 868 XPA1082 1100  XPA1320 1338  XPA1600 1618  XPA1982 2000  XPA2582 2600
XPA857 875 XPA1107 1125  XPA1332 1350  XPA1607 1625  XPA2000 2018  XPA2607 2625
XPA882 900 XPA1120 1138  XPA1357 1375  XPA1632 1650  XPA2032 2050  XPA2632 2650
XPA900 918 XPA1132 1150  XPA1382 1400  XPA1650 1668  XPA2057 2075  XPA2650 2668
XPA907 925 XPA1150 1168  XPA1400 1418  XPA1682 1700  XPA2082 2100  XPA2682 2700
XPA925 943 XPA1157 1175  XPA1407 1425  XPA1700 1718  XPA2120 2138  XPA2732 2750
XPA932 950 XPA1162 1180  XPA1420 1438  XPA1732 1750  XPA2160 2178  XPA2782 2800
XPA950 968 XPA1180 1198  XPA1432 1450  XPA1757 1775 XPA2182 2200  XPA2800 2818

TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i
RPM/@ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 RPM /i | 1,00+1,01 | 1,02:1,05 | 1,0621,26 | 1,27:1,57 | over 1,57
100 031| 035| 039| 043| 047| 052| 057| 067 080| 09| 111| 127 100 000 0,00 0,02 0,03 0,03
200| 057| 065 073| 081| 089 099| 108| 128 152| 183| 214 244 200| 000 0,01 0,04 0,05 0,06
500 | 130 149| 168| 187 | 206| 229 251| 300| 356| 430 503| 576 500 | 0,00 001 0,09 0,13 0.16
700 175| 201 227| 254| 280 31| 342| 408 48| 58 | 687 7.86 700 0,00 0,02 013 0,18 022
900 | 218| 251 285| 318| 351 | 390| 420| 514| 610 7.38| 865| 990 900 | 000 0,03 0,16 023 0.28
1000 | 239| 276| 313| 349| 385 | 429| 472 565| 672| 813 952| 10.89 1.000| 0,00 0,03 0,18 0,26 031
1400 | 320 370| 420| 470| 520| 579 | 638| 765 909 1099 | 12:86 | 1469 1400 | 0,00 0,04 025 0,36 044
1500 | 339 393 | 446| 499| 552| 615 678| 813 967 1168 | 1366 | 1560 1500 | 000 0,04 027 0,39 047
1700 | 377| 437| 497| 557| 616| 687 | 757| 908| 1079 1303 | 1522 | 17.36 1700 | 0,00 0,05 030 0,44 053
1800 | 396 459| 522| 58| 647| 721| 79| 954 1134 1369 | 1598 | 1820 1800 | 000 0,05 032 0,46 0,56
2500 518| 603| 687| 771 854| 953| 1051| 1259 | 1493 | 17.93 | 2080 | 2351 2500 0,00 0,07 045 0,64 078
2900 | 582 | 679| 7.74| 869 9563|1074 | 1184 1417 | 1676 | 20,05 | 2313 | 2599° 2900 000 0,08 052 0,75 090
3000 597| 697 | 795| 893 989 | 11,03 | 1216 | 1454 | 17.19 | 2054 | 2366 | 2653° 3000 000 0,08 0,54 077 093
3500 | 670 | 7.83| 8941004 | 11,12| 1240 | 1365 | 1629 | 19,17 | 2274 | 25,96 3500 000 0,10 063 0,90 1,09
3600 683 | 799| 912| 1025| 1135 | 12565 | 13,93 | 16,61 | 1953 | 2313" | 2635 3600 000 0,10 0,64 0,93 112
4000 | 735| 860| 983 | 1103 | 1222 | 13,61 | 1497 | 1780 | 2084 | 2449 4000 | 0,00 0,11 0,72 103 1,24
4500 | 792| 928 | 1061| 1191| 1318 | 1467 | 16,11 | 19,06 | 22,15° 4500 000 013 081 116 140
5000 | 841 9.86| 1128 | 1266 | 1399 | 1554 | 17,03 | 20,03 5000 | 0,00 0,14 0,90 129 1556

* Belt speed is greater than 30 m/s then is necessary to use dynamically balanced pulleys. A reduction in belt life can be expected. Suggested a smaller section.
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