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NARROW RAW EDGE V-BELTS DIN
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External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)
XPB1250 1272 XPB1590 1612 XPB1950 1972  XPB2280 2302  XPB2680 2702  XPB3340 3362 XPB4560 4582
XPB1260 1282 XPB1600 1622 XPB1970 1982  XPB2300 2322  XPB2800 2822  XPB3350 3372  XPB4750 4772
XPB1320 1342  XPB1650 1672 XPB2000 2022  XPB2360 2382  XPB2840 2862 XPB3550 3572 XPB5000 5022
XPB1340 1362  XPB1690 1712 XPB2020 2042  XPB2410 2432  XPB2900 2922  XPB3750 3772
XPB1400 1422 XPB1700 1722 XPB2060 2082  XPB2430 2452  XPB2990 3012  XPB3800 3822
XPB1410 1432  XPB1750 1772 XPB2120 2142  XPB2500 2522  XPB3000 3022 XPB4000 4022
XPB1450 1472 XPB1800 1822  XPB2150 2172  XPB2530 2552  XPB3070 3092  XPB4060 4082
XPB1500 1522  XPB1850 1872  XPB2180 2202  XPB2580 2602  XPB3150 3172  XPB4250 4272
XPB1510 1532 XPB1900 1922  XPB2240 2262  XPB2650 2672  XPB3170 3192 XPB4500 4522
TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i
RPM/@ | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 265 | 280 RPM/i | 1,00+1,01 | 1,02+1,05 | 1,06+1,26 | 1,27+1,57 | over 1,57
100 | 057 | 063 070| 077 08| 106| 126| 146| 170 19| 210| 225 100 | 0,00 0,01 0,04 0,06 0,07
200 | 1,04| 16| 130| 144| 160| 199 | 237| 276| 322| 371 | 399| 427 200| 0,00 0,01 0,08 0,11 0,14
500 | 232| 260 29| 325| 363 | 455| 546 637| 744| 860 927| 993 500 | 0,00 0,03 0,20 0,28 0,34
700 | 310| 348 | 393 | 438 48| 614 739 | 863| 10,09 | 1167 | 1257 | 1347 700 | 0,00 0,04 0,27 0,39 0,47
900 | 384 | 432| 489| 545| 609| 768 | 924 1080 | 12,64 | 1461 | 1574 | 16,85 900 | 0,00 0,05 0,35 0,50 0,61
1.000 | 419 473| 535| 597 | 667 | 842| 1045| 11,85 | 13,88 | 16,04 | 17,27 | 1849 1.000 | 0,00 0,06 0,39 0,56 0,68
1400 | 554 | 627| 742| 796 | 891 1128| 1360 | 1589 | 1859 | 21,45 | 23,07 | 24,66 1400 | 0,00 0,09 0,55 0,78 0,95
1500 | 586 | 664 | 754| 843| 945| 1196 | 1443 | 1685 | 1970 | 22,72 | 2442 | 26,10 1.500 | 0,00 0,09 0,59 0,84 1,02
1700 | 648 | 735| 836| 936 | 1049 | 1329 | 16,03 | 1872 | 21,86 | 2517 | 27,03 | 2885 1.700 0,00 0,10 0,66 0,95 1,15
1.800 | 679 770 | 876| 981 | 11,00 1393 | 1681 | 1962 | 2290 | 2634 | 2827 | 30,16 1.800 | 0,00 0,11 0,70 1,01 1,22
2500 | 873 | 994 | 1134 | 1273 | 14,29 | 1811 | 21,79 | 2533 | 29,37 | 3348" | 35,72 2500 0,00 0,15 0,98 1,40 1,69
2900 | 971 | 11,08 | 1265 | 1421 | 1595 | 20,19 | 24,23 | 28,06 | 32,36" 2.900 0,00 0,18 1,13 1,62 1,97
3.000 | 994 | 11,35 | 1296 | 1455 | 16,34 | 20,68 | 24,79 | 28,68" 3.000 0,00 0,18 1,17 1,68 2,03
3500 | 11,00 | 12,57 | 1437 | 16,14 | 18,12 | 22,86 | 27,28 3.500 0,00 0,21 1,37 1,96 2,37
3.600 | 11,19 | 12,79 | 1463 | 1643 | 1845 | 2325* | 27,711* 3.600 0,00 0,22 1,40 2,02 2,44
4,000 | 11,88 | 1360 | 1557 | 1748 | 19,61 | 24,63 4.000 0,00 0,24 1,56 2,24 2,711
4500 | 1259 | 1443 | 1652 | 1854* | 20,77" 4,500 0,00 0,27 1,76 2,52 3,05
5.000 | 13,10 | 15,04* | 17,22" | 19,31 5.000 0,00 0,31 1,95 2,80 3,39
387 - H
\»/, XPB SECTION
External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)
XPB1250 1272 XPB1590 1612 XPB1950 1972  XPB2280 2302 XPB2680 2702  XPB3340 3362 XPB4560 4582
XPB1260 1282  XPB1600 1622 XPB1970 1982  XPB2300 2322  XPB2800 2822  XPB3350 3372  XPB4750 4772
XPB1320 1342 XPB1650 1672 XPB2000 2022  XPB2360 2382  XPB2840 2862 XPB3550 3572 XPB5000 5022
XPB1340 1362  XPB1690 1712 XPB2020 2042  XPB2410 2432  XPB2900 2922  XPB3750 3772
XPB1400 1422  XPB1700 1722 XPB2060 2082  XPB2430 2452  XPB2990 3012  XPB3800 3822
XPB1410 1432 XPB1750 1772 XPB2120 2142  XPB2500 2522  XPB3000 3022  XPB4000 4022
XPB1450 1472 XPB1800 1822 XPB2150 2172 XPB2530 2552 XPB3070 3092 XPB4060 4082
XPB1500 1522  XPB1850 1872  XPB2180 2202  XPB2580 2602  XPB3150 3172  XPB4250 4272
XPB1510 1532 XPB1900 1922  XPB2240 2262  XPB2650 2672  XPB3170 3192  XPB4500 4522
TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i
RPM/@ | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 265 | 280 RPM/i | 1,00+1,01 | 1,02+1,05 | 1,06+1,26 | 1,27+1,57 | over 1,57
100 073 | 081 090| 099 110 137| 163| 18| 221 | 254| 274| 2% 100 | 0,00 0,01 0,04 0,06 0,07
200| 13| 152| 170 188| 209| 260| 311| 362| 423| 48| 52| 563 200 0,00 0,01 0,08 0,11 0,14
500 | 310| 347 | 391| 434| 48| 606| 729 850| 995| 1150 | 1240 | 1329 500 0,00 0,03 0,20 0,28 0,34
700 | 418| 469| 529| 58| 657 | 826| 993| 11,60 | 1358 | 1570 | 1692 | 18,14 700 | 0,00 0,04 0,27 0,39 0,47
900 | 521| 587 | 662 738| 824 1038 | 1249 | 1459 | 17,09 | 19,76 | 21,29 | 22,81 900 | 0,00 0,05 0,35 0,50 0,61
1.000 | 572 | 644| 728| 811| 906 1141 | 1375 16,06 | 1880 | 21,74 | 2341 | 2507 1.000 | 0,00 0,06 0,39 0,56 0,68
1400 | 766 864| 978| 1092 | 1221 | 1542 | 1858 | 21,69 | 2537 | 29,27 | 31,49 | 3367 1.400 0,00 0,09 0,55 0,78 0,95
1.500 | 812 | 917 | 1039 | 11,60 | 1298 | 1638 | 19,74 | 23,04 | 2694 | 31,06 | 3340 | 3570 1.500 0,00 0,09 0,59 0,84 1,02
1.700 | 903 | 1021 | 11,57 | 12,93 | 1447 | 1827 | 22,00 | 25,67 | 2997 | 3451 | 37,07 | 39,57 1.700 0,00 0,10 0,66 0,95 1,15
1.800 | 948 | 10,71 | 12,15 | 1357 | 1519 | 19,19 | 2311 | 2695 | 31,44 | 36,17 | 3882 | 4142 1.800 0,00 0,11 0,70 1,01 1,22
2500 | 12,39 | 1404 | 1594 | 17,83 | 19,97 | 2520 | 30,225 | 3512 | 40,70 | 46,40* | 49,51 2.500 0,00 0,15 0,98 1,40 1,69
2900 | 1389 | 1576 | 17,91 | 20,03 | 22,43 | 28,25 | 33,82 | 39,11* | 45,08* 2.900 0,00 0,18 1,13 1,62 1,97
3.000 | 14,25 | 16,16 | 1837 | 2055 | 23,01 | 28,97 | 34,65 | 40,03 3.000 0,00 0,18 1,17 1,68 2,03
3500 | 1591 | 18,07 | 2055 | 2298 | 2570 | 32,25 | 38,37 3.500 0,00 0,21 1,37 1,96 2,37
3.600 | 1622 | 1842 | 2095 | 2342 | 26,20 | 32,84" | 39,02 3.600 0,00 0,22 1,40 2,02 2,44
4.000 | 1736 | 1973 | 22,43 | 2508 | 28,02 | 34,98 4.000 0,00 0,24 1,56 2,24 2,11
4500 | 1859 | 21,13 | 24,01 | 26,82 | 2991 4.500 0,00 0,27 1,76 2,52 3,05
5.000 | 19,56 | 22,24" | 25,26" | 28,17 5.000 0,00 0,31 1,95 2,80 3,39

* Belt speed is greater than 30 m/s then is necessary to use dynamically balanced pulleys. A reduction in belt life can be expected. Suggested a smaller section.
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