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NARROW RAW EDGE V-BELTS DIN

- Linea-X
\*/. XPZ SECTION

External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)
XPZ512 525 XPZ787 800 XPZ987 1000 XPZ1187 1200 XPZ1437 1450  XPZ1750 1763  XPZ2360 2373
XPZ562 575 XPZ800 813 XPZ1000 1013 XPZ1202 1215 XPZ1462 1475  XPZ1762 1775 XPZ2410 2423

XPZ587 600 XPz812 825 XPZ1012 1025  XPZ1212 1225  XPZ1470 1483  XPZ1800 1813  XPZ2500 2513
XPZ607 620 XPZ837 850 XPZ1024 1037  XPZ1237 1250  XPZ1487 1500  XPz1812 1825  XPZ2540 2553
XPZ612 625 XPZ850 863 XPZ1030 1043  XPZ1250 1263  XPZ1500 1513  XPZ1850 1863  XPZ2650 2663
XPZ630 643 XPZ852 865 XPZ1037 1050 XPZ1262 1275  XPzZ1512 1525  XPZ1862 1875  XPZ2690 2703
XPZ637 650 XPZ862 875 XPZ1047 1060  XPZ1270 1283  XPZ1520 1533  XPZ1887 1900  XPZ2800 2813
XPZ662 675 XPZ875 888 XPZ1060 1073  XPZ1280 1293  XPZz1537 1550  XPZ1900 1913  XPZ2840 2853
XPZ670 683 XPZ887 900 XPZ1062 1075  XPZ1287 1300  XPz1562 1575  XPzZ1937 1950  XPZ3000 3013
XPZ687 700 XPZ900 913 XPZ1077 1090  XPZ1312 1325  XPz1587 1600  XPZ1950 1963  XPZ3150 3163
XPZ710 723 XPZ912 925 XPZ1080 1093  XPZ1320 1333  XPZ1600 1613  XPZ2000 2013  XPZ3170 3183
XPZ722 735 XPZ925 938 XPZ1087 1100  XPZ1337 1350  XPz1612 1625  XPZ2030 2043  XPZ3350 3363
XPZ730 743 XPZ937 950 XPZ1112 1125  XPZ1362 1375  XPz1637 1650  XPZ2037 2050  XPZ3550 3563
XPZ737 750 XPZ940 953 XPZ1120 1133  XPz1387 1400  XPZ1650 1663  XPZ2120 2133

XPZ750 763 XPZ950 963 XPZ1137 1150  XPZ1400 1413  XPZ1662 1675  XPZ2160 2173

XPZ762 775  XPZ962 975  XPz1162 1175  XPZ1412 1425 XPZ1700 1713  XPZ2240 2253

XPZ772 785  XPZ975 988  XPz1180 1193  XPZ1420 1433  XPZ1737 1726  XPZ2280 2293

TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i

RPM/@ | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 RPM /i | 1,00:1,01 | 1,02:1,05 | 1,06:1,26 | 1,27+1,57 | over 1,57
100| 010 012| 013 | 014 016 019| 023| 027| 032| 037| 039 043 100 0,00 0,00 0,01 0,01 001
200 019| 022| 024| 027| 030| 037 044| 052| 061| 070| 075| 081 200 000 0,00 002 002 0,03
500 | 041| 048 054| 061| 068| 08| 1,02| 1,20| 141| 164| 176| 1,90 500 | 0,00 0,01 004 0,06 0,07
700 | 055| 065| 072 082| 092| 1.14| 1.39| 163 | 192| 223| 240 258 700 | 000 0,01 0,06 0,08 0,10
900 068| 081 090| 103| 115| 143| 1.74| 205| 241| 280| 301 | 325 900 000 0,01 007 010 012

2900 | 1,78 | 2,15| 243 | 280 | 3,16 | 3,97 | 486 | 573| 675| 78| 839 9,02 2900 | 0,00 0,04 0,23 0,33 0,40
3000 1,82| 221 | 249 | 287 | 325| 409| 500 589 | 694 | 804 | 862 926 3.000 | 0,00 0,04 0,24 0,34 0,42
3500 2,05| 249 | 282 | 325 368 | 463 | 567 | 667| 7,84| 906| 969 1039 3.500 | 0,00 0,04 0,28 0,40 0,49
3600 209| 255| 288 | 332 3,76| 474| 579 | 68| 801 | 925 989 10,60 3.600 | 0,00 0,04 0,29 0.4 0,50
4000 226| 2,76 | 312 | 361 | 4,09| 515| 629 | 7,39 | 867 | 997 | 106 4.000 | 0,00 0,05 0,32 0,46 0,55
4500 | 246| 3,00| 341 | 394 446| 562 | 686 805| 941 | 1078 | 1147 4.500 | 0,00 0,06 0,36 0,52 0,62
5.000| 2,64| 323 | 367 | 425 481 | 6,06/ 7,39 | 864 10,06 | 1146" | 12,15* 5.000| 0,00 0,06 0,40 0,57 0,69

-5 - Linea Gold
\*/, XPZ SECTION

External External External External External External External
Code length Code length Code length Code length Code length Code length Code length
LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm) LE (mm)

XPZ512 525 XPZ787 800 XPZ1000 1013  XPZ1202 1215 XPZ1462 1475  XPZ1762 1775 XPZ2410 2423
XPZ562 575 XPZ800 813 XPZ1012 1025  XPZ1212 1225  XPZ1470 1483  XPZ1800 1813  XPZ2500 2513
XPZ587 600 XPZ812 825 XPZ1024 1037  XPZ1237 1250  XPz1487 1500  XPz1812 1825  XPZ2540 2553
XPZ607 620 XPZ837 850 XPZ1030 1043  XPZ1250 1263  XPZ1500 1513  XPZ1850 1863  XPZ2650 2663
XPZ612 625 XPZ850 863 XPZ1037 1050  XPZ1262 1275  XPz1512 1525  XPZ1862 1875  XPZ2690 2703
XPZ630 643 XPZ852 865 XPZ1047 1060  XPZ1270 1283  XPZ1520 1533  XPZ1887 1900  XPZ2800 2813
XPZ637 650 XPZ862 875 XPZ1060 1073  XPZ1280 1298  XPz1537 1550  XPZ1900 1913 XPZ2840 2853
XPZ662 675 XPZ875 888 XPZ1062 1075  XPZ1287 1300  XPZ1562 1575  XPZ1937 1950  XPZ3000 3013
XPZ670 683 XPZ887 900 XPZ1077 1090  XPZ1312 13256  XPZ1587 1600  XPZ1950 1963  XPZ3150 3163
XPz687 700 XPZ900 913 XPZ1080 1093  XPZ1320 1333  XPZ1600 1613  XPZ2000 2013  XPZ3170 3183
XPZ710 723 XPZ912 925 XPZ1087 1100  XPZ1337 1350  XPz1612 1625  XPZ2030 2043  XPZ3350 3363
XPZ722 735 XPZ925 938 XPZ1112 1125  XPZ1362 1375  XPZ1637 1650  XPZ2037 2050  XPZ3550 3563
XPZ730 743 XPZ937 950 XPZ1120 1133  XPZ1387 1400  XPZ1650 1663  XPZ2120 2133

XPZ737 750 XPZ940 953 XPZ1137 1150  XPZ1400 1413  XPZ1662 1675  XPZ2160 2173

XPZ750 763 XPZ950 963 XPZ1162 1175 XPZ1412 1425  XPZ1700 1713 XPZ2240 2253

XPZ762 775 XPZ962 975 XPZ1180 1193  XPZ1420 1433  XPz1737 1726  XPZ2280 2293

XPZ772 785 XPZ975 988 XPZ1187 1200  XPz1437 1450  XPz1750 1763  XPZ2360 2373

TABLE 4 - P, (kW) referred to d (mm) P, (kW) referred to i

RPM/@ | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 132 | 140 RPM /i | 1,00:1,01 | 1,02:1,05 | 1,06+1,26 | 1,27+1,57 | over 1,57
100| 013 | 016| 07| 019 021| 026| 032| 037 043| 050| 05| 058 100 000 0,00 0,01 0,01 0,01
200| 025| 029| 032 037 | 041| 050| 061 071 | 083| 097| 104 112 200( 000 0,00 0,02 0,02 0,03
500 | 057 | 067| 074 085| 095| 1.17| 1,42 | 167 | 196| 228| 245 265 500 | 0,00 0,01 0,04 0,06 0,07
700| 077| 090| 1,01 115| 129| 160| 1,94 | 228 | 269| 312| 336 363 700 | 000 0,01 0,06 0,08 010
900 | 095| 1.13| 126 144 | 162| 201| 245| 288 | 339| 394| 424 458 900 | 000 0,01 0,07 0,10 012
1.000 | 1,05| 124 | 139| 158 | 1.78| 221 | 269 | 317 | 374| 435| 467| 504 1.000 | 0,00 001 0,08 011 0.14
1400 | 140 | 167 | 187 | 24| 241| 300 366 | 431| 508| 591 | 63| 685 1400 | 0,00 0,02 011 0,16 0.19
1500 | 149| 178 1.99| 228| 256| 320 | 390| 459| 541 | 629 676 7.29 1500 | 0,00 0,02 0.12 017 021
1700 | 166 | 198 | 222 | 2554 | 2:86| 358 | 436| 514 | 605 704| 756| 815 1700 | 0,00 0,02 0.14 020 024
1800 | 174| 208 | 234 | 268| 301| 376 | 459| 540| 637| 740 795 | 857 1800 | 0,00 0,02 0,14 021 0.25
2500 | 230 | 276 | 310| 356 401| 502| 62| 7.0 846| 980 | 1050 | 11,29 2500

2900 | 2,59 | 3,12 | 351 | 403 | 454| 569 | 693 | 815| 9,56 | 11,04 | 11,82 | 12,68 2900 | 0,00 0,04 0,2 0,33 0,40
3.000 | 2,66| 3,20 | 361 | 414 467 | 585| 7,13 | 838 | 9,83 | 11,34 | 12,12 | 13,00 3.000 | 0,00 0,04 0,24 0,34 0,42
3500 300| 363 | 409| 470 530| 6,63 | 807 | 946| 11,06 | 12,70 | 13,55 | 14,47 3.500 | 0,00 0,04 0,2 0,40 0,49
3600 307| 3,71 | 418 | 480 542 | 6,78 | 825| 9,66 | 11,29 | 12,95 | 13,80 | 14,73 3.600 | 0,00 0,04 0,29 0,41 0,50
4.000| 332 | 402 | 453 | 521 | 58| 7,35| 8931044 | 12,15 | 13,87 | 14,74 | 15,68 4.000 | 0,00 0,05 0,32 0,46 0,56
4500 362| 438 | 494 | 569 642 | 801 | 9,71 1130 | 13,08 | 14,83 | 1568 | 16,58 4.500 | 0,00 0,06 0,36 0,52 0,62
5.000| 388| 471| 532 612 690 | 861 |10,39 | 12,04 | 13,84 | 15,55" | 16,35" 5.000| 0,00 0,06 0,40 0,57 0,69

* Belt speed is greater than 30 m/s then is necessary to use dynamically balanced pulleys. A reduction in belt life can be expected. Suggested a smaller section.
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